
R 485S

ModBUS IP20KET-PM -3 .00M 21 A

Contatore di energia monofase per
trasformatore amperometrico

• Comprensivo di TA

• Misura dei carichi #no a 80 A, 120 A, 200 A o 300 A

• Misura tutti i parametri di potenza

• Protocollo ModBUS-RTU

KET-PMM-321.00A contatore di energia monofaseè un con display LCD e tastierino integrato,
comprensivo di trasformatore amperometrico.
È disponibile in 4 versioni (vedi tabella) per la misurazione dei carichi !no a 80A, 120A, 200A o
300A.
Integra la misurazione dei parametri di potenza (come corrente, tensione, potenza attiva,
potenza reattiva, frequenza, fattore di potenza).
Dispone del protocollo con interfaccia RS485 in grado di soddisfare le esigenze diModBUS-RTU

gestione della rete di comunicazione.

APPLICAZIONI

Industry

Monitoraggio consumi

Contabilizzazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI Grado di protezione: IP20
Temperatura operativa: -10 +55 °C÷
Temperatura di immagazzinamento: -20 +70 °C÷
Umidità relativa: Max 95% senza condensa

CONTENITORE Dimensioni: 54 x 85 x 74 mm (L x A x P)
Fissaggio: A barra DIN
Moduli DIN richiesti: 3 moduli DIN
Tipo quadro elettrico: Industriale o centralino

SPECIFICHE FISICHE TA Dimensioni: In base al modello  (vedi tabella codici d’ordine)
Connessioni: Morsettiera
Fissaggio: Chiusura a scatto
Diametro cavo: Ø 10 mm (80A); 16 mm (120A); 24 mm (200A); 36 mm (300A)

ALIMENTAZIONE Tensione di alimentazione: Autoalimentato: 85 ÷ 265 VAC o 100 ÷ 350 VDC (45-65 Hz)
Consumo: ≤ 10 VA
Tipologia connettori: Morsetti integrati a vite

POWER METER Inser Collegamento:zione: Monofase, due #li; TA
Ingressi Corrente: 10 A, 20 A, 40 A, 80 A, 120 A, 200 A, 300 A
Ingressi Tensione: 100, 400 VAC
Corrente Massima Nominale: Sovraccarico: 1.2 volte la corrente nominale (continuo); 10 volte la
corrente nominale per 1 secondo
Accuratezza: Tensione: livello 0,2 | Corrente, Potenza Energia Attiva: livello 0,5 | Frequenza 0,01 Hz |
Energia Reattiva: livello 1
Connessioni: Morsetti integrati a vite
Protezione ESD: AC2kV 1 min tra l'alimentazione / l'ingresso di corrente / l'ingresso di tensione e la
comunicazione; AC2kV 1 min tra ogni coppia di combinazioni tra alimentazione, ingresso in corrente e
ingresso in tensione
Con!gurazione: Da tastiera

INTERFACCIA RS485 Protocolli supportati: ModBUS RTU
Velocità di comunicazione: 3 ÷ 38400 bps (impostazione di default)
Isolamento: >100MΩ
Tipologia connettori: Rj45

CERTIFICAZIONI Conformità alle norme: EN 61326-1-2013; EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019;
EN61010-1:2010
Approvazioni: CE

CODICI D’ORDINE

MODELLO Dimensioni TA Rapporto di misura Ø Diametro foro TA

KET-PMM-321.80A 23 x 40 x 26 mm (L x A x P) 80/5 A 10 mm

KET-PM - .120AM 321 32 x 46 x 31 mm (L x A x P) 120/5 A 1 mm6

KET-PM -3 .M 21 200A 46 x 65.4 x 35 mm (L x A x P) 200/5 A 24 mm

KET-PM -3 .M 21 300A 57.5 x 85.2 x 41.4 mm (L x A x P) 300/5 A 36 mm

MAGGIORI CONTENUTI ONLINE


