
CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di temperatura NTC  

• Misura temperature da -50 °C a +110 °C         

• Cavo di 3 m 

• Connettore RJ45 per Rack    

Il KET-RKT-100 è una sonda di temperatura NTC in gomma termoplastica nera, con cavo di 3 m 
che permette di raggiungere facilmente i punti di misurazione.
Tramite il connettore RJ45 si collega al Rack Master o Slave (KET-RKM e KET-RKS).

KET-RKT-100

SPECIFICHE GENERALI Grado di Protezione: IP68
Temperatura Operativa: -50 ÷ +110 °C

SPECIFICHE CAVO Diametro Cavo: Ø 3.3 mm
Lunghezza Cavo: 3 m - Connettori: 1 RJ45
Materiale: Gomma termoplastica nera

USCITE DIGITALI Canali: 1 per sonda di temperatura

SENSORE DI  TEMPERATURA Intervallo di Misura: -50 ÷ +110 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE
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APPLICAZIONI

Data Center e Centrali Telefoniche

ADATTO PER

KET-RKM-100 Supervisore Smart Master wireless 
con modem LTE per armadi rack

KET-RKM-110 Supervisore Smart Master wireless 
con modem NB-IoT per armadi rack

KET-RKM-200 Supervisore Smart con modem     
NB-IoT per armadi rack

KET-RKS-100 Supervisore Smart Slave wireless e 
ModBUS per armadi rack

KET-RKS-200        Supervisore Smart Slave ModBUS 
per armadi rack


