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Trasformatori amperometrici apribili
Kerberos propone una vasta scelta di modelli di trasformatori amperometrici apribili dall'elevata 
classe di precisione e solidità. 
Nella tabella seguente, l'elenco dei modelli ordinabili più richiesti suddivisi per misura del foro e 
rapporto. 
Per modelli non presenti in elenco contatta sales@kerberos.energy

ELENCO MODELLI

CODICE ARTICOLO RATIO(A) CLASSE BURDEN(VA) MISURA FORO(mm)

KET-TAA-010.3020.A 100 / 5 1 1 30 x 20

KET-TAA-015.3020.A 150 / 5 1 1 30 x 20

KET-TAA-020.3020.A 200 / 5 1 1.5 30 x 20

KET-TAA-025.3020.A 250 / 5 0.5 1.5 30 x 20

KET-TAA-025.6040.A 250 / 5 1 1.5 60 x 40

KET-TAA-030.3020.A 300 / 5 0.5 1.5 30 x 20

KET-TAA-030.6040.A 300 / 5 1 1.5 60 x 40

KET-TAA-030.8080.A 300 / 5 1 1.5 80 x 80

KET-TAA-035.3020.A 350 / 5 0.5 2.5 30 x 20

KET-TAA-035.6040.A 350 / 5 0.5 1.5 60 x 40

KET-TAA-035.8040.A 350 / 5 0.5 2.5 80 x 40

KET-TAA-040.3020.A 400 / 5 0.5 2.5 30 x 20

KET-TAA-040.8080.A 400 / 5 0.5 1.5 80 x 80

KET-TAA-045.6040.A 450 / 5 0.5 1.5 60 x 40

KET-TAA-045.8080.A 450 / 5 0.5 1.5 80 x 80

KET-TAA-050.6040.A 500 / 5 0.5 2.5 60 x 40

KET-TAA-050.8080.A 500 / 5 0.5 2.5 80 x 80

KET-TAA-080.6040.A 800 / 5 0.5 2.5 60 x 40

KET-TAA-080.8080.A 800 / 5 0.5 2.5 80 x 80

KET-TAA-100.6040.A 1000 / 5 0.5 5 60 x 40

KET-TAA-100.8080.A 1000 / 5 0.5 5 80 x 80

KET-TAA-100.10040.A 1000 / 5 0.5 10 100 x 40

KET-TAA-100.16080.A 1000 / 5 0.5 10 160 x 80

KET-TAA-125.6040.A 1250 / 5 0.5 5 60 x 40

KET-TAA-150.6040.A 1500 / 5 0.5 10 60 x 40

KET-TAA-200.8040.A 2000 / 5 0.5 10 80 x 40

KET-TAA-200.10040.A 2000 / 5 0.5 10 100 x 40

KET-TAA-200.12060.A 2000 / 5 0.5 10 120 x 60

KET-TAA-200.16080.A 2000 / 5 0.5 10 160 x 80

KET-TAA-250.8040.A 2500 / 5 0.2 10 80 x 40

KET-TAA-250.10040.A 2500 / 5 0.2 10 100 x 40

KET-TAA-250.12060.A 2500 / 5 0.2 10 12 60 x 0

KET-TAA-250.16080.A 2500 / 5 0.2 10 160 x 80

KET-TAA-300.8040.A 3000 / 5 0.2 10 80 x 40

KET-TAA-300.10040.A 3000 / 5 0.2 10 100 x 40

KET-TAA-300.16080.A 3000 / 5 0.2 10 16 80 x 0

KET-TAA-300.20080.A 3000 / 5 0.2 10 200 x 80

KET-TAA-400.10040.A 4000 / 5 0.2 15 100 x 40

KET-TAA-400.16080.A 4000 / 5 0.2 15 16 80 x 0

KET-TAA-400.20080.A 4000 / 5 0.2 15 200 x 80

KET-TAA-500.10040.A 5000 / 5 0.2 15 100 x 40

KET-TAA-500.12060.A 5000 / 5 0.2 10 12 60 x 0

KET-TAA-500.16080.A 5000 / 5 0.2 15 160 x 80

KET-TAA-500.20080.A 5000 / 5 0.2 15 20 80 x 0

KET-TAA-600.13060.A 6000 / 5 0.2 15 13 60 x 0

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI


