
KET- - 00.TAA 0 JS

Trasformatori amperometrici apribili 
di piccole dimensioni

Gamma di trasformatori amperometrici apribili di piccole dimensioni, facilissimi da montare per 
corde di 16, 24 o 36 mm per correnti primarie da 100 a 400 A e secondario da 5 A.
Nella scheda in allegato l'elenco dei modelli, per maggiori informazioni contatta 
sales@kerberos.energy

ELENCO MODELLI

CODICE ARTICOLO RATIO(A) CLASSE MISURA FORO(mm)

KET-TAA-010. .16 JS 100 / 5 1 16

KET-TAA-010. .24 JS 100 / 5 1 24

KET-TAA-010. .36 JS 100 / 5 1 36

KET-TAA-0 0. .2 24 JS 200 / 5 1 24

KET-TAA-0 0. .2 36 JS 200 / 5 1 36

KET-TAA-0 . .25 24 JS 250 / 5 1 24

KET-TAA-0 . .25 36 JS 250 / 5 1 36

KET-TAA-0 0. .4 24 JS 400 / 5 1 24

KET-TAA-0 0. .4 36 JS 400 / 5 1 36

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI


