
APPLICAZIONI

Data Center e Centrali Telefoniche

ADATTO PER

KET-RKM-100 Supervisore Smart Master wireless 
con modem LTE per armadi rack

KET-RKM-110 Supervisore Smart Master wireless 
con modem NB-IoT per armadi rack

KET-RKM-200 Supervisore Smart con modem     
NB-IoT per armadi rack

KET-RKS-100 Supervisore Smart Slave wireless e 
ModBUS per armadi rack

KET-RKS-200        Supervisore Smart Slave ModBUS 
per armadi rack

KET-RKY-100

Cavo UTP 5e attestato RJ12/RJ45 

• Cavo UTP 5e di colore nero
• Lunghezza 5 m
• 1 connettore RJ45
• 1 connettore RJ12 6P6C

Il KET-RKY-100 è un cavo UTP cat. 5e di lunghezza 5 metri, con 
connettori RJ45 e RJ12 6P6C. E’ indispensabile per collegare il Rack 
Master o Slave (KET-RKM o KET-RKS) al Power Meter di testa (KET-
RKE). In materiale plastico di colore nero.

SPECIFICHE CAVO Lunghezza Cavo: 5 m UTP 5e
Connettori: 1 RJ45 per connessione al power meter e 1 RJ12 6P6C per connessione 
al rack
Materiale: Plastico di colore nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

KET-RKE-032                            Prolunga industriale 32 A con
                              Power Meter monofase ModBUS

KET-RKE-063           Prolunga industriale 63 A con
                              Power Meter monofase ModBUS

KET-RKE-063.P32S32           Prolunga industriale 32 A con
                              Power Meter monofase ModBUS


