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1 Generale 
Il KET-PMM-311 è un misuratore di energia elettrica monofase a inserzione diretta di nuova generazione, 
destinato all’installazione su sistemi a basso voltaggio. Il dispositivo, dotato di display LCD incorpora tra le altre 
le funzioni di misurazione, statistica, comunicazione. 
Tra i vantaggi dei quali può beneficiare il misuratore, ci sono ad esempio l'alta stabilità, il basso consumo 
energetico e il salvataggio dei dati dopo un blackout. Tutti i misuratori soddisfano i requisiti tecnici relativi ai 

misuratori elettronici di potenza previsti dagli standard IEC62053-21, IEC62053-22.  
Dispone del protocollo ModBUS-RTU con interfaccia RS485 in grado di soddisfare le esigenze di gestione della 
rete di comunicazione. 

2 Funzioni 

Funzione Descrizione 

Misura dei parametri elettrici 
Tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, 
potenza apparente, fattore di potenza e frequenza. 

LCD Display Display LCD a 8 bit 

Misurazione dei kWh kWh attivi monofase (positivi e negativi) 

Comunicazione 
Interfaccia di comunicazione: RS485, protocollo di 

comunicazione: MODBUS-RTU 

3 Parametri Tecnici 

3.1 Prestazioni elettriche 

Tensione 
d'ingresso 

Tensione di 
riferimento 

AC220V 

Frequenza di 
riferimento 

50Hz 

Consumo <10 VA 

Corrente 
d’ingresso 

Corrente nominale 10 A 

Corrente massima 60 A 

Corrente di avvio 0.004Ib 

Consumo <4VA (Corrente massima) 

Prestazioni di 
misurazione 

Precisione di 
misurazione 

kWh classe 1, Kvarh classe 2 

Range di misurazione 000000.00~999999.99kWh 

Comunicazione Interfaccia RS485 (A+, B-) 
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Protocollo ModBUS-RTU 

Modalità di 
collegamento 

Conduttori schermati a doppino 
intrecciato 

 

3.2 Prestazioni meccaniche 

Dimensioni 18 x 96 x 70 mm (L x A x P) 

Installazione A barra DIN 35 mm 

Coppia di serraggio ≤4.0 N-m RS485/N, 12 N-m Conduttori L 

Grado di protezione IP20 

 

3.3 Ambiente di lavoro 

Temperatura operativa -25 ÷ +55 °C 

Temperatura di 
immagazzinamento 

-40 ÷ +70 °C 

Umidità relativa MAX 95% senza condensa 

Altitudine <2000 m 

4 Disegno – Prospettiva e dimensioni 
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5 Cablaggio ed installazione 

5.1 Schema di collegamento 

 

(Nota: in caso di discrepanze con lo schema di collegamento riportato sulla custodia dello strumento, farà fede 
il diagramma di collegamento). 

 

RS485 

 

5.2 Installazione 

 

Installazione KET-PMM-311 barra DIN 35 mm 
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5.3 Note di installazione 

Il contatore elettrico monofase KET-PMM-311 utilizza il metodo di collegamento a inserzione diretta. Prestare 
attenzione alla direzione dell'ingresso e dell'uscita durante il cablaggio e avvitare saldamente (coppia inferiore a 
12 N-m) per evitare che il contatore funzioni in modo anomalo. 

6 Istruzioni di comunicazione 

6.1 Protocollo di comunicazione 

Il misuratore è dotato di comunicazione ModBUS. Per ulteriori informazioni, consultare gli standard pertinenti. 

6.2 Tabella indirizzi di comunicazione MODBUS 

Indirizzo Variabile Lunghezza R/W Note 

0000H Current total energy 4 R unit: 0.01kWh 

0001H 

0002H 

… 

000AH 

Reserved 

000BH Voltage 2 R unit：0.1V 

000CH Current 2 R unit：0.01A 

000DH  Active power 2 R unit：0.001kw 

000EH  Reactive power 2 R unit：0.001kvar 

000FH Apparent power 2 R unit：0.001kVA 

0010H Power factor 2 R unit：0.001 

0011H Frequency 2 R unit：0.01Hz 

0012H 

… 

0014H 

Reserved 

0015H（

high bit） 

Address 1 R/W 1～247 

0015H（

low bit） 
Communication baud rate 1 R/W 

00：9600 

01：4800 

02：2400 
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03：1200 

0016H 

… 

0047H 

Reserved 

0048H Method of testing 2 R/W 
02: even 

00: none 

0049H 

… 

004BH 

Reserved 

004CH 
Forward reactive energy 4 R 

unit：0.01kWh 

004DH 

004EH 
Reversing reactive energy 4 R 

unit：0.01kWh 

004FH 

0050H 

… 

0067H 

Reserved 

0068H Forward active energy 
4 R 

Unit：0.01kWh 

0069H 

006AH 

… 

0071H 

Reserved 

0072H Reversing active energy 4 R Unit：0.01kWh 

0073H 
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7 Istruzioni a display 
Il misuratore mostra prima l'energia totale durante l'accensione e poi mostra a turno la tensione, la corrente, la 
potenza, ecc. L'esempio è il seguente: 

 

             Energia totale attuale 12.34 kWh                                      Tensione attuale 220.0 V 

 

                   Corrente attuale 10.00 A                                            Potenza attuale 2.20 kW 

 

             Fattore di potenza 1.00                                 Attuale test di parità, baud rate 9600 

 

                                       Indirizzo attuale 001                                              Versione FW attuale V1.00 


